PORADENSKE FORUM - BAZENY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTRESENI - KRBY - www.abc-bazeny-saul
Vytvoreno: 1 January, 2026, 21:54

Stavba krbu svépomoci
VloZil Anonymous - 08/11/2007 15:23

Dobry den. Mam v Umyslu postavit si krb svépomoci, ale nevim, zda bych to zvladl. Jsem kutil, ale
podobnou stavbu jsem jesté nestavél a nerad bych vyhorel. Myslite si, Ze by to mohl byt problém? Na co
si dat nejvice pozor?

Dékuji za radu.

Re: Stavba krbu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 09/11/2007 11:59

Dobry den, troufnout si na to muzete za pfedpokladu, ze dodrzite zékladni bezpec€nostni pfedpisy:
mimo jiné:

-samotny komin i koufovod a instalace by méla byt zkontrolovana odbornou osobou

-nezapomenout na bezpec¢né vzdalenosti hoflavych i nehoflavych materiala

-pouziti spravnych material( na obestavbu, podezdivku, rampy, lavicky, vzdusnik

-nezapomenout na kontrolu stropu z ¢eho je slozen a tomu pfizpusobit i slozeni a konstrukci (zvlasté
dfevostavby, dfevéné stropy, dfevéné stény, nosnost podlahy, vedeni elektroinstalaci, vodo instalaci,
podl. topeni, atd)

-vykon vlozky, kamen by mél odpovidat priméru kominu a koufovodu

-pfivody vzduchu, Cistici kusy atd.

Na konkreétni dotazy radi odpovime.

Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Ander - 02/02/2011 22:35

Dobry den, potfeboval bych poradit jaky druh ventilatoru bych mohl je$té pouzit mimo krbového ktery je
hodné nakladny. Potfebuji vehnat teply vzduch jen do mistnosti z krbové vlozky pfes mfizky. Dékuji za
radu.

Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 09/02/2011 08:51

Dobry den, jinou alternativu jsme nikdy nezkous$eli. Nemyslim, Ze se najde levny ventilator, ktery odola
takové teploté.
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Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Martin - 11/02/2011 10:33

http://www.vamvideo.cz/konstrukce/krb.htm

Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 11/02/2011 22:13

Zdravim. Diky za inspiraci. Vypada to velmi pékné.
Jen materiél bych volil jiny.
Pérobeton max. na podezdivku, nahofe miize ¢asem praskat a zevnitt degradovat, vata byt s hlinikovou

vvvvvv

ven.

Misto siporexu bych dal Superisol, Silku apod., pak uz nemusite davat ani vatu.

Nosnou konstrukci bych mozna vyztuZil jesté ICky v rozich pfivafenymi k diagondlnimu ICku. Zalezi
ovSem na tom co tam je za zed v kterych jsou navrtany ty roxory. Pokud je zed Siroka, mohla by se
udélat drazka nebo bodové otvory pro zapusténi betonu.

S pozdravem Dostal

Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Jirka - 10/10/2011 00:49

Tak,hlavné pozor na tohohle kutila.Takhle se stavét nema,za prvé porobet.neni viibec vhodny na
obestavbu kde teplota dosahuje i 300 stupnl.Volte pouze izolaéni desky kalcil nebo néco podobného a
lepidla poze na tyto materialy.vSe po té natahnout spec.maltou popf.lepidlem s nehof.perlinkou.Ja to
stavel taky sam a ztéchto materialt véetné obkladu cena 30 tis.S tim,ze pokud chcete,aby to prasklo v
lepSim pfipadé délejte to jako tohle *****.Pokud nechcete vyhoret podivejte se na par odbornych navodu.
:laugh:

Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 10/10/2011 09:41

Zdravim, az zase tak bych to nehrotil ;). Nicméné siporex, sadrokarton a podobné materialy nejsou
opravdu vhodné na obestavbu krbu.
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Re:Stavba krbu svépomoci
Vlozil Honza - 16/03/2012 08:48

Dobry den,

potfeboval bych poradit s obestavbou krbové vlozky. Nejjednodudsi variatou je postaveni korpusu z
desek silca. Jelikoz mam na zahradé nekolik Samotovych cihel, napadlo mne, Ze bychom je mohli vyuzit
a vytvorit Castecné akumulacéni krb.

Ma predstava by byla asi nasledujici. Do vy$ky téla viozky bych vyzdil prostor mezi krbem a sténou
cihlami a sopouch (chceme mit rustikalni krb s Sikmym sopouchem) bych vytvofil z kalciovych desek.
Chtél bych se zeptat, zda jste néjakou podobnou konstrukci jiz nékdo délal? Zda si mam dat na néco
pozor. Stény domu jsou z Ytongu. Musi byt i zde na sténach desky se vzduchovou mezerou pro
oddéleni ytongu od teplych Samotek nebo by stacily tyto cihly dat az ke sténé (v misté sopuchu to je
jasné, tak musi byt vzduch moezera s deskou)? Je nutné vytvofit mezi cihlami vzduchové kanaly, aby se
Iépe ohfivaly (ochlazovaly)?

Cetl jsem, Ze bezpeéna vyska zaklopu je 500mm. Mame trochu nesikovné vyvedeny komin a tak
maximalni vy$ka zaklopu u nas muze byt jen 34cm (mame prkenny strop). Slo by to napravit viozenim
izolace do z&klopu a nedélat vzduchové odvory nebo udélat nékolik uzavienych komor s izolaci (napf. 2
komory s izolaci 160mm a odédélenych jesté jednou vodorovnou silca deskou-jako sendvic.

Dékuji za pomoc

Re:Stavba krbu svépomoci
VloZil dolakj - 18/12/2013 00:03

Komeréni reklama smazana, v pfipade, ze chcete umistit reklamu, kontaktujte nas na info /@/ a-pool.cz
Dékujeme
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