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Koml'novy vymenik
Vlozil tomik - 14/01/2008 18:15

Zdravim toto forum. Mam jeden dotaz. Budu stavét litinovou krbovou vlozku s tlaénym teplovzdusnym
systémem. Vzduch budu nasavat pfez zemni registr. Chci osadit viozku kominovym vyménikem a
ohfivat tuv bojler a akumulaéni nadrz. Aku nadrz poté pouzivat na dotapéni bojleru pfi netopeni ve
vloZce a pfipadné na napajeni podlahového topeni. MUj dotaz je na ten kominovy vymeénik. Pry to hodné
zhorSuje tah spalin. Budu topit kvalitnim suchym dfevem a na pfipojeni budu mit temostaticky
smésovaci ventil proti podchlazeni spatecky. Komin bude novy a dostate¢né vysoky. Diky za odpovédi!

Re: Kominovg v>'/mén|'k
Vlozil Pavel Dostal - 16/01/2008 08:20

Jestli je komin dostate¢né vysoky a priméry odpovidaji vlozce, tak bych se toho moc nebal. Nicméné
existuje moznost si nechat spocitat tah, pfipadné i zméfit. Osobné bych se poradil na misté s
kominikem, ten by Vam komin i zrevidoval. Pfipadné jesté pfed stavbou.

P¥i osazovani vymeéniku je dulezité, aby jiz samotna vlozka nebyla osazena néjakym podobnym
zafizenim. Nékteré vlozky maji jiz totiz rizné stabilizatory hofeni a nékteré i kvili zvySeni vykonu maji
napf. teplovzdusny vymeénik integrovany v sobé.




