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Stavba krbu - rovná vložka x rohová vložka - z mail. komun.
Vložil Pavel Dostál - 16/01/2008 20:43
_____________________________________

> Dobrý den, chceme do novostavby RD krbovou vložku, ale nevíme jestli zvolit 
> rovnou nebo rohovou. Jaký je mezi nimi rozdíl při užívání? 
> Dále nevíme, jak velký prostor kolem obestavěné vložky je nutný jako 
> bezpečný - kvůli dřevěné podlaze. 
> Děkujem za odpověď. 
> HM 

Dobrý den, 

děkujeme za zájem. 
Hlavní rozdíl mezi rohovou a rovnou je ve způsobu vestavby, rohová se 
používá většinou do rohu. Technicky je možné ji ale použít i doprotřed 
zdi. (tam se ale většinou používá rovná, nebo prosklená ze 3 stran) 

Další rozdíl je, že  čím více skla, tím více vyzařování tepla do 
místnosti přímo. 

Půdorysně se kolem vložky ponechává 80cm vpředu, resp. na tu stranu, 
kam se vložka otvírá (např. u rohové i na ten roh 80cm.) U vložky 
rovné 80cm vpředu a 40cm na bocích. 

Ideální je asi dlažba, případně nehořlavá podložka.
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