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Jaka krbova kamna atd....?
VloZil Anonymous - 12/01/2009 23:02

Srde¢né zdravim a potfeboval bych poradit:

1) Nutné musim fesit vytapéni/pfitapeéni ve dvou vzajemné sousedicich mistnostech (pfes zed) - obavak
a loznice. Nas byt se nachazi v nagjemnim domeé, vytapéni je realizovano partizanskym zplsobem = na
puvodni samotizny teplovodni systém s kotlem na tuha paliva nechal majitel naroubovat plynovy kotel!?!
Kromé této vymény kotll nic jiného vSak neudélal - zistaly vSechny staré tlusté trubky i radiatory...
Dokud se topilo uhlim, méla voda 80°a vice, tak byla v byté pfijatelna teplota (kdybych chtél na tuto
teplotu topit plynem, tak se nedoplatim!!!). Od doby, kdy se topi plynem, nemizeme jednu rohovou
mistnost (obyvak) vytopit! Evidentné nedostatecny vykon topnych téles + stara netésna okna. S
majitelem neni Zadna domluva, fiké, abychom si néc¢im pfitapeli. Tak jsme se rozhodli vyuzit toho, Zze v
obyvaku, ktery nelze vytopit, je staré vyusténi kourfovodu a chtéli bychom si sem pofidit krbova kamna.
Jelikoz obyvak sousedi s loznici, ktera je pro spani vytapéna dostatec¢né, ale pfes den ji pouzivame jako
pracovnu a je ji tedy tfeba pritdpét, chtélibychom néjaka kamna, ktera uméji jesté ohfivat vzduch ve
vymeéniku. Tento ohfaty vzduch bychom pak chtéli vést skrze zed do loZnice a tim ji ve dne pfitdpét a
pfed spanim pfivod vzduchu uzavfit. Jedna mistnost méa 65 kubiku a druhd 77 kubikd. Upozoriuji, ze se
mi jedna pouze o PRITAPENI!!!

2) Co bych musel pouzit na podlahu (v misté, kde by stala kamna), kdyZ v mistnosti jsou pouZzity
parkety?

3) Upfednostiuji kamna se zadnim koufovodem a rohova.

4) Kominovy praduch ma prdmér 150mm.

Pfedem moc dékuji za jakoukoliv radu.

Re: Jaka krbova kamna atd....?
Vlozil Pavel Dostal - 19/01/2009 10:05

Dobry den, osobné se domnivam, ze by bylo vhodnéj§i vyménit radiatory za kvalitnéjsi - vykongjsi.
Podle mé se to vyplati nejvice. Nemyslim, Ze by to mél byt problém. Trubky se ufiznou a pfivafi
koncovky pro pouziti novych radiatorti. Vykon se tim zvySi nékolikanasobné. Investice by byla nizsi nez
u pofizeni kamen.

Pokud budete chtit pouzit kamna, tak také budete muset informovat majitele, navic budete muset délat
revizi a kazdy rok vymetat komin odbornikem. (nemluvé o noSeni dfeva atd.)

Pokud ale chcete mit kamna i z divodu relaxace atd. tak v tom nevidim problém. Bohuzel jsme krbova
kamna zatim do sortimentu nedali, takze zbyva se poohlédnout u jinych dodavateltd. Domnivam se vSak,
Ze pokud mate dostate¢ny tah kominu, tak by se mél dat vyménik na koufovod instalovat, pokud to
vyrobce nezakazuije.

Je ale otazka, jestli nenajdete kamna s dostate¢nym vykonem.

Pod kamna a i pfed né a vedle nich musite dat nehoflavou podlozku. U krbd je to napf. 80cm pred
dvirka, a 40cm ostatni 2 strany.




