PORADENSKE FORUM - BAZENY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTRESENI - KRBY - www.abc-bazeny-saul
Vytvoreno: 7 January, 2026, 06:04

Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
Vlozil Pavel Dostal - 03/09/2007 08:59

> - sloZeni dna : kolik Stérku,kolik betonu a do néj kolik siti - 1 nebo 2

sloZeni byva dle mistnich podminek, pokud podloZi je stalé (neni navazka, nejsou zadné zlomy atd)
vétSinou se navrhuje: 15-20cm zhutnéného Stérku + drenéz pro odvod vody mimo bazén, 5cm
srovnavaci betonovy podklad, armovani 1 x sit, oka 10x10 s pfevazbou do stén.

Vétsina stavebnik( chce trochu usetfit, tak Stérk da jen 5cm, sité da rovnou na §térk, jen je podlozi, aby
byly v betoné.

> - silu bo¢nich tén : budu je stavét ze ztraceného bednéni ( 20,25,30cm?)
idedlni je 25cm, pokud seZenete takové ztracené bednéni, armovani by mélo byt min. do kazdého
otvoru 2x 10mm na kazdou stranu. Stavebnici opét Setfi a davaji 1x10mm svisle a vodorovné 1x6mm

> - umisténi trysek :kam,kolik,jak hluboko pod vrSek bazénu

umisténi : protiproud bych dal na 4m stranu jak jste navrhl, vedle n&j do 1/4 bych dal 2 trysky a 1 trysku
bych pfidal do Sikminy u schodU, naproti protiproudu bch dal skimmer, pod skimmer pak dnovou vypust.
> - umisténi skimmeru(protiproud bude na strané-4m)

> - jestli staCi 2 svétla : na sténé 4,1m a v pravé Casti stény - 8m

svétla urcité staci 2x300w, vétSinou se umistuji na stejnou stranu, kde se bude sedét, idealné do 8m
strany obé dveé.

> - jsou prlchody skrz stény pro trysky,svétla protiproud stejné nebo se lisi podle druhu trysek,svétel
atd.

kazdy druh prachodu je jiny, na trysky jsou jiné prichodky nez na svétla atd. Také zavisi na vyrobci, ale
vétSina pouzivé vyrobce Astral. Lze nechat vynechané otvory viz. pfiloha, nebo Ize pofidit pfedmontazni
sestavu

http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazen ... 1_361.html

pro zabetonovani nyni a folii osadit po zimé.

> - jakou folii by jste doporudili - typ - nazev.

Osobné doporucuji modrou folii Alkorplan, pfipadné DLW. Obé tl. 1,5mm.

Vas region je na hranici naSeho plsobeni, ale pokud by se jednalo o pfisti rok, a vSe se
naplanovalo v zimé a urCil by se smluvné presny termin, tak by to bylo reélné.

Nas cenik - internetovy obchod je na adrese: http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod
Poradenské férum na adrese: http://www.abc-bazeny-sauny.cz/forum-phpbb

Re: Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
Vlozil kovohemil - 04/09/2007 11:05
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Cagos shodou okolnosti jsem o vikendu betonoval dno a prvni fadu bazénu. Podsyp je 5 cm drceného
kamene pfimo na bélku , nad nim ve vejSce 3cm na Zeleznejch kolikadch uchycena sit 6mm 15x15 ktera
je provazana do prvni fady ztraceného bednéni 20x25x500.POchopitelné aby to $lo je ztracené bednéni
poloZeno na ohnuté armatufe, ktera byla zatlu¢ena do zemé takze bednéni bylo ve vzduchu a krasné to
8lo svazat.Hrani stim bylo ale stalo to zato. Velikost bazénu je 5,3 x3.3 a sila betonu na dné je cca
18cm. Jesté jsem pro jistotu nad tu uchycenou sit dal jesté jednu 4mm 15x15 oka. Uvidim po zimé jestli
to stacilo protoze sto lidi a kazdej m4 jinej nazor.

Re: Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
Vlozil Pavel Dostal - 04/09/2007 11:15

| bazén se da provést riznymi zplsoby a vSechny mohou byt spravné, jen jiny postup.

Re: Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
VloZil kovohemil - 05/09/2007 11:42

Mam dotaz pokud nékdo vi. Az bude bazén vyzdén ¢im ho pak pretfit, jestli perlinka, lepidlo a jaké, a
jakou barvu no prosté jakej je dalsi postup.Foliji zatim davat nebudu.

bazen-vystavba
Vlozil Anonymous - 11/09/2007 10:36

dobry den,

mam bazén postaveny z PS tvarnic, dole 10cm stérku, potom kari sit, 5cm pékného betonu, potom 5sm
polystyrenu a potom dalSi vrstva 5cm betonu s kari 10x10x6. . Po usazeni se néktera mista viasové
trhaji..dilatace beton PS -posledni vrstva asi neni nejleps$i. Na jafe bych chtél dat folii. Musim na jafe
povrch zpevnit,a nevadi tudiz folii vlasové trhlinky? Nebo je lepsi rovnou dat dal$i vrstvu betonu s kari
s.(kolik?) , abych mél jistotu , Ze se mé povrch nebude trhat?

Dékuji za odpoved

Petr.

Re: Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
Vlozil kovohemil - 12/09/2007 11:33

Cagos. to jsi jako stavél z pénosilikatovejch tvarnic :?: co se tyée dna tak téch 5cm podkladovyho
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betonu je malo, na hranici je i 10cm, a napi$ taky o jak velkej bazén jde to jo hodné podstatny :lol:

Re: Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
Vlozil Pavel Dostal - 12/09/2007 12:03

Mam dotaz pokud nékdo vi. Az bude bazén vyzdén ¢im ho pak pretfit, jestli perlinka, lepidlo a jaké, a
jakou barvu no prosté jakej je dal§i postup.Foliji zatim davat nebudu.

Pod folii se vétSinou dava flexibilni mrazuvzdorna stérka s perlinkou a pfebrousi a to hlavné v pfipadé
polyst. tvarnic. U betonovych vétSinou jen stérka.

Pokud nékdo stavi jen betonovy bazén s natérem, tak jsem slySel o chlorkau¢ukové barvé na bazény v
barvé modré.

dobry den,

mam bazén postaveny z PS tvarnic, dole 10cm stérku, potom kari sit, 5cm pékného betonu, potom 5sm
polystyrenu a potom dal8i vrstva 5¢cm betonu s kari 10x10x6. . Po usazeni se néktera mista vlasové
trhaji..dilatace beton PS -posledni vrstva asi neni nejleps$i. Na jafe bych chtél dat folii. Musim na jafe
povrch zpevnit,a nevadi tudiz folii vlasové trhlinky? Nebo je lepsi rovnou dat dal$i vrstvu betonu s kari
s.(kolik?) , abych mél jistotu , Ze se mé povrch nebude trhat?

PS to jsou asi polystyrenové ztracené bloky, stérka to je jako betonova deska?

Folii vlasové trhliny nevadi, je otdzka co ten beton bude délat dal.

Spravné slozeni je zhutnény §térk, srovnavaci beton 2-5 cm, betonovéa deska - monolit s karisiti, tl.
15-20cm dle podlozi. Spravné by se betonova deska neméla délat ve vice vrstvach, ale naraz. V
opacném pfipadé muze dojit k tomu, ze kazda vrstva pak pusobi samostatné a nema takovou Unosnost.

bazen-vystavba
Vlozil Anonymous - 14/09/2007 08:57

PS jsou polystyrenové bloky thermodur, je to dobra vychytavka, ale asi jsem podcenil vrstvu deskové
izolace dna z polystyrenu, 5cm,ktery je sice urCen pro podlahy, ale nyni vim, Ze by stacilo 2cm a
tvrzeny(zluty), ktery je drazsi, uvadim to pro ostatni, aby se vyvarovali chyb. Asi se 5cm poly. seseda ,
uvidim na jare, Bazén je 3,5x6,5 cely zapustény, jilovy podklad, ktery také dokéze potrapit:-(. Pravé
proto mé zajima, jak se bude chovat geotex+folie béhem pfistich let, kdyz by nastaly néjaké milimetrové
pohyby v podlozi. (folie snad neni pevné nalepena na dno?, visi volné...). Takze mam vcelku dvakrat
kari beton 5cm a uprostfed 5¢cm polystyrenu.Mozna by stélo za vyzkousSeni, co s tim udéla sloupec vody
150cm, tzn. napustit a vypustit bazén? dékuji za pfipadné rady.

Re: Z mail. komunikace - stavba a umisténi pfedmontazi v bazénu
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Vlozil Pavel Dostal - 14/09/2007 09:16

Zdravim, geotextilie je nalepena na dno, ale to neznamena, ze se trochu nemuze natahnout, co se tyka
folie, tak ta je kotvena vétSinou jen na kraj bazénu pod dlazbou, takZze se mlze také hybat. Myslim, ze
trhlinky do 2mm nejsou problém. V rozich u dna podél stén ma félie rezervu, takze také muze pracovat.

Pokud nedojde k néjakému velkému zlomu (pf. odlamovani celych €asti), tak si myslim, Ze by to mohlo
byt v poradku.
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