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Filtrace k CasteCné zapusténému bazénu - z mail. komunikace
Vlozil Pavel Dostal - 07/07/2008 12:17

dne 7. Cervence 2008, 12:02:15, jste napsal/a:

... Jesté se chci zeptat, zda na tento

> typ Top300/niper 350 - 6 ¢ ventil Ize pfipojit néjaky vodni vysavac

> a co se tyCe bazénu piSete spiSe pro nadzemni typy. Mél jsem v planu

> bazén zapustit ¢astecné do zemé ! Kolik méa prosim Véas podle vaseho

> odhadu zustat minimalni vySkovy rozdil mezi hladinou vody v bazénu a

> Cerpadlem ? A je brana vySka k ¢erpadlu nebo v hlavé ventilu ? Dékuji Ch. - Beroun.

Dobry den,

pfipojit Ize jakykoliv vysavac s patficnym primérem hadice, bud’ pfes skimmer, nebo sundanim hadice
od skimmeru z Cerpadla a nahrazeni vysavacovou hadici, pfipadné pres néjaky prepojovaci ventil, napf.
trojcestny ap.

O zapusténi tak ani nejde, dllezité je, aby Cerpadlo bylo zatopeno vodou, tzn. aby v ném byla voda a
nezavzdus$novalo se.

Brana je proto vyska k ¢erpadlu, napf. kdyz mate bazén o hl. 1,5m a vodni hladina -0,15m tak kdyz
Cerpadlo bude - 0,5 pod hornim krajem bazénu, tak to bude stacit. Tzn. kdyz zapustite bazén 1m, tak
problém by nemél nastat. (pouze v pfipadé, ze upustite vodu)

(také mulzete i Cerpadlo dat napf. do Sachty)




