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Stavba betonoveého bazénu svépomoci
VloZil Anonymous - 16/10/2008 11:59

Dobry den,

chtél bych si na zahradé vybudovat betonovy bazén a uvnitf ho pouze natfit nebo oblozit. Zatim jsem ve
stadiu shanéni informaci. Bohuzel u mnou oslovenych firem se v momenté, kdy se zminim, Ze si vSe
udélam sam setkavam s neochotou. Chci se proto zeptat (i pfes to, ze jsem se na tomto foru dozvédél
mnoho uZiteCného) zda existuje néjaka literatura,nebo navod kde je ucelené popsan krok za krokem jak
pfi takové stavbé postupovat, co je k tomu potieba, co je nutné dorzet, jaké pfisluSenstvi je tfeba atd...
Popfipadé zda by jste mi néjakym zpusobem neporadil jak na to.

Pfedem dékuji za odpovéd.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 16/10/2008 12:31

Dobry den, néjaké vykresy jsou v sekci ke staZzeni na adrese:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/modules/mydownloads/
nicméné navod tak jak ho hledate tam myslim neni, jen stavebni pfiprava.

V pfiloze pfikladam néco co by Vam trochu mohlo pomoci.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Anonymous - 21/10/2008 08:50

Dobry den,

prostudoval jsem Vami zminéné materialy a mam jiz néjakou pfedstavu, ale protoze je vSude zminka
pouze o bazénech s folii a ja mam pfedstavu pouze o natéru ¢i obkladu chci Vas pozadat o Vas nazor a
zaroven o radu.

Bazén chci o velikosti 8 x 4 x 1,5 m s fimskym schodi$tém a Sachtu na filtraci cca 1m od bazénu. Mam
pomeérné vysoko spodni vodu, asi 1m pod povrchem a jilové podlozi. Dno bazénu chci vystérkovat +
drenaz, pak podkladni beton 5 cm na to izolaci (myslel jsem na klasickou asfaltovou lepenku IPA) a na
konec 15 cm armovaného betonu. U stén zvazuji 2 varianty: 1. ztracené bednéni jiz s tepelnou izolaci
Sitka stény 30cm ( 20cm beton - 7cm polystyren - 3 cm beton), dilce zarmovat a zalit betonem. Nevim
vSak jestli je toto bednéni vhodné ke stavbé bazénu.

2. nebo (asi draz8i varianta) pouzit vami nabizené polystyrenové dilce zarmovat a zalit betonem. Nevim
vSak zda je pfi pouziti téchto dilci mozno uvnitf bazénu polystyren pouze upravit hydroizolaéni stérkou s
perlinkou a na to nanéset barvu, nebo lepit obklady, nebo zda je tento typ mozné pouzit jen v kombinaci
s folii.

Nehledé na to kterou variantu mi doporucite mi déla nejvétsi starost v pfipadé ze budu pouze natirat,
nebo obkladat jakym zplsobem spravné a ¢im, utésnit stény bazénu zevnitf proti Uniku vody a zda je
nutné izolovat proti vodé stény i z vnéjsi strany. V pfipadé Ze ano tak jak. Docetl jsem se, Ze v pfipadé
obkladu je izolace z venku velmi dulezita, ale nevim jak v pfipadé natéru. A kone¢né, chci nakoupit
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vesSkeréhé pfisluSenstvi (zakladni nutna vybava + osvétleni) z vaseho internet. obchodu mizete mi mi
poradit jakou filtraci a ostatni komponenty budu potfebovat a zda je primérny ¢lovék schopen instalace
svépomoci?  Dékuji za odpovéd.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 21/10/2008 10:29

Dobry den.

V prvé fadé bych asi nepouzil ve Vasem pfipadé (natirany bazén) polystyrenové tvarnice, ale bud’ lity
beton do bednéni, nebo Castéji pouzivané ztracené bednéni z betonovych tvarnic.

Skladba dna by méla byt:

-drenaz s odvodem mimo bazén ve zhutnéném Stérku 150mm
-podkladovy srovnavaci beton 5 cm

-ZB deska 150mm

-izolace proti vodé - asfaltové pasy ale Iépe izola¢ni félie pro spodni stavbu
-tepelna izolace

-ZB deska min. 150mm

-srovnani + natér

Skladba stén:

-zasyp vytézenou zeminou, pf. piskem ¢i Stérkem

-pfizdivka ev. nopova folie

-izolace proti vodé spojena s izolaci dna - asfaltové pasy ale Iépe izolacni folie pro spodni stavbu
-tepelna izolace

-ztracené bednéni s armovanim

-srovnani + natér

Jakékoliv jiné varianty mohou zpUsobit problémy s vodou, ktera se do konstrukce dostane zvenku. Bez
izolaci existuje moznost, ze se zdivo zvenku zvlhne a vihkost se dostane i pod barvu a pak barva za¢ne
opryskavat a zpuchfati.

swsoe

nopovou folii.
Pokud byste totiz udélal izolaci jak pisi, tak Vas to vyjde finanéné uz docela dost a bliZilo by se to
béznému bazénu s folii.

Problém je, Ze mate vysoko spodni vodu a tak bych zvazil pofadnou izolaci.

Natérova hmota by podle mé jiz sama udrzet bazénovou vodu v bazénu, otazka je jen jak utésnit

prostupy.
To se vétSinou déla dobfe zalitymi prostupy, ev. tésnicim provazcem napf. od Mapeie.

Co se tyka instalace svépomoci, tak jestli jste alespori trochu zru€ny, tak si myslim, Ze to neni problém.
Technologie spociva v lepeni pl. trubek, hadic atd.

Vhodné pfedmontazni sady jsou na adrese:
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http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazen ... 1_361.html

Jako filtraci pro Vas bazén bych asi doporucil vykon min. 11m3/h ¢emuz odpovidaji nasleduijici filtrace:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/top-5 ... 10489.html
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/sf-50 ... 10705.html

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Michal Vojtéch - 09/08/2010 11:34

Dobry den,

chci se zeptat, do jaké miry Ize véfit bazénovym natérim na vyrovnanou betonovou konstrukci. Mam
namysSlenou variantu na bazénovou vanu ( ztracené bednéni ) - perlinku + dikladné vyrovnani flexi
lepidlem, Mapei stérku + nasledny natér bazénovou barvou Eternal 2x.Je to dostate¢né ochrana pred
prosaknutim? nebo zbyte¢né pfehnana? Dékuji za odpoveéd a s vybavenim bazénu poditam s Vasim
e-shopem

Voijtéch

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 09/08/2010 13:08

Dobry den, jestli stérku od Mapei myslite hydroizola¢ni, tak ta sama o sobé by méla vodu udrzet. Podle
mého nazoru by méla i pouze barva na bazény vodu udrzet. Problém muze vzniknout ve chvili, kdyz
nékde bazén praskne. V tom pfipadé by asi zaleZelo, jak velka trhlina je a jestli pracuje. Také mohou byt
problémy s rohy a ukonéeni stén u dna. Tam se bézné dava bandazni paska do hydroizolaéniho natéru.

S néatéry betonu pfili§ zkuSenosti nemam, ale vim, Ze se musi za par let obnovovat. Také je otdzka jak
zaizolovat spary u prostupl, na to se zase pouziva tésnici provazec (hmota), ale zase je to ve spojeni s
hydroizola¢ni hmotou.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Michal Vojtéch - 09/08/2010 14:23

Dékuji za rychlou odpovéd, na obr. jsem + - nacrtl filtraéni systém, myslite Ze je tenhle zplsob mozny
nebo navrhujete obménu nékterych komponent?

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
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Vlozil Michal Vojtéch - 09/08/2010 14:30

zde v odkaze rez bazenu
http://img4.net/public/pview/36699/bazen%20rez.gif
jsem s pozdravem

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 09/08/2010 15:14

Filtrace je myslim ok, akorat bych asi dal 2 trysky (spole€¢na hadice), ikdyz bazén neni az tak velky.
Pokud je tryska nad schodem, tak ji dejte spiSe doprostfed schodu, protoze pokud byste do budoucna
uvazoval napf. o folii, tak se to pak Spatné v rohu utésruje.

Jesté bych doporucil vypust a pokud ne vypust, tak alespor saci trysku u dna.

VSiml jsem si, ze schody jsou rizné velké, coz by mohlo délat problémy. Max. vySku bych dal na téch
30cm, posledni schod se opravdu nékdy déla vyssi.

V Sachté jsem si nevSiml trubku do kanalizace z Cerpadla pro propirani filtru a také mozn4 trativod z
Sachty, kdyz néco vytece pfi Cisténi.

Filtr by mohl byt trochu vi$§ na néjaké podesté a nebo dno Sachty vy$ nez dno a to hlavné z davodu
zaplaveni zvenku, pokud nebude i Sachta izolovana.

Osobné bych jako izolaci pouZil folii pro spodni stavby, je sice drazsi, ale podle mého kvalitngjsi.
Nevsiml jsem si polystyrenu ve sténach. Obycejny polystyren za nopovou folii by nevy$el pfi tomto
rozméru také moc.

Je fakt, Ze se to nascitava, a celkova cena pak vyjde uz vic.

Drenaz nékdy muze byt kontraproduktivni, protoze muze stahovat vodu do Sachty.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 09/08/2010 15:15

PS: aby drenaz fungovala meéla by byt vyvedena kus od bazénu do néjaké napf. zastérkované jamy,
kterd je nize nez samotna drenaz, Jinak je to spi$ sbér vody, kiery nateCe pod bazén.

Pod pokdladnim betonem by mél byt alespon stérk, v lepSim pfipadé s deskou.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Jindra - 17/08/2010 19:13

Dobry den,
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takeé planuji stavbu betonového bazénu cca. 6x3x1,5m svépomoci. Rad bych koupil vhodné
prislusenstvi, skimer, trysky, svétla, které bude mozné osadit do betonového skeletu bazénu. Uvazuji v
prvnim okamziku o natiraném bazénu, pokud by to délalo do budoucna problémy, tak dodate¢né
polozZeni tézké folie.

Jak se napfiklad skimer do konstrukce "zabuduje"? Rad bych umistil skimer, vratnou trysku i svétlo pod
sebou (z divodu zajisténi pfistupu) v misté, kde bude za sténou bazénu umistnéna technologie. Je to
takto mozné?

Posledni otazkou je dnova vypust. je nezbytna ? k ¢emu by mi byla, pokud budu bazén vypoustét pouze
na zimu? Kdyz pouziji ponorné ¢erpadlo ztraci tato vypust smysl nebo se pletu? Pokud bych ji osadil, jak
se takova vypust otevird a zavira a kterou by jste mi doporudil. Pfedem dékuiji za radu.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Michal Vojtéch - 18/08/2010 12:02

Dobry den, nejsem odbornik ale v téhle diskuzi jde vyhleda opravdu vSe co se bazenu tyce.

Svétlo pod skimmer? Pro€ ne, ale vratna tryska by méla byt na proti skimmeru, aby postupné vhanéla
necistoty do lapace.

Dnova vypust neni nutna, taky ji neplanuji, spiSe namontuji dnovou saci trysku pro lapani necistot co
nepochyti skimmer.

Zkuste tady vice brouzdat. Najdete

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 18/08/2010 14:47

Dobry den.

VS&e tu ur€ité neni, ale zadklady snad ano. Co se tyka trysek, tak se uvadi, aby byly naproti skimmeru
kvuli tomu, aby vhanély, jak fikate necistoty do lapace. Dnes je jiz trochu jiny pohled na trysky, resp. jsou
naproti skimmeru (co nejdéle od skimmeru), aby se voda co nejvice promychala. Dfive se také
smérovaly smérem na hladinu, ale ¢im dal tim vic se sméfuji spiSe do rliznych stran, aby promichali co
nejvice vodu a nevznikala tak hlucha mista. ¢im vice trysek, tim Iépe. (U skimmeru to neni moc vhodné,
max. na malém bazénu).

Jinak svétlo by maze byt témeér kdekoliv, pod skimmerem by teoreticky mohlo byt, ale musel by to byt
skimmer s dlouhym hrdlem, protoze s kratkym hrdlem télo skimmeru zasahuje do stény a tam byste
zase mél krabici od svétla. (zalezi na druhu skimmeru a svétla a vzdalenostech)

Svétlo by nemélo byt na strané, kde by mohlo oslfiovat, coz vétSinou u skimmeru je, protozZe ten je na
kratké strané a plavete proti nému.

Dnova vypust neni primarné urCena jen k vypousténi bazénu, ale prfedevsim pro lepSi promichani vody,
protoZe pfisava vodu sou¢asné se skimmerem. Vypust se uzavira nebo ¢aste¢né pfivie kulovym
ventilem, ktery je v technologické mistnosti. Vypust je na samostatné vétvi, takze mate moznost lépe
regulovat prutok.

Vodu nevycCerpate Uplné ponornym Cerpadlem, snad ze byste provedl spadovany bazén nebo jimku na
Cerpadlo.
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V sekci download http://www.abc-bazeny-sauny.cz/download.html nebo v galerii
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/galerie-bazeny-sauny/category/3-bazeny-zastreseni-obrazky-fotky.html
jsou nekteré informace z hlediska stavebni pfipravy.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Jindra - 08/09/2010 08:56

Dobry den,

dékuiji za odpoveéd, zvazuji, Zze dnovou vypust skute¢né osadim. Jak je to ale potom se zazimovanim
bazénu? Musi se cely vypustit ? pokud jej jen upustim, bude v pfivodu od dnové vypusti az po uzaviraci
kohout voda a tam muze mraz zpUsobit destrukci pfivodu a kohoutu. Nebo se pletu? Zvazuji, ze bych
postavil bazén (3*6x1,3m) s pfelivovym Zlabkem, da se néjak urcit kolik trysek je potfeba osadit pro
spravnou cirkulaci vody v bazénu? Predpokladam, ze bude potieba vétsi pratok vody nez u skimerového
bazénu. Pfedem dékuji za odpovéd.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 08/09/2010 09:55

Dobry den,

1)co se tyka dnové vypusti, tak se bazén opravdu nevypousti UpIné, ale necha se tam tak 30cm vody,
coz zajisti, aby voda nepromrzla az dold. Hadice a trubky jsou vétSinou vedeny v nezdmrzné hloubce a
na konci kdyz nadhodou jdou smérem nahoru, tak voda uz neni, resp. klesne do vySe hladiny bazénu.
Tzn. cca. na -120cm, coz je zase nezamrzna hloubka a teplota zeminy by jiz neméla pfipustit zamrznuti.
Hadice by ovSem neméla byt hned za sténou bazénu, ale trochu déle, aby nedochazelo k promrznuti
pres sténu.

Pokud by se jednalo o féliovy bazén, tak i bez dnové vypusti se voda v bazénu nechava, aby se
pfedeslo nastoupani vody zvenku pod félii a aby folie byla vypnuté i pfes zimu.

2)pravé buduji sam prelivovy bazén a tak planuji v brzké dobé prvni poznatky ohledné stavby.
Na 8x4m jsem dal 2+2 trysky do dlouhych stén 20 cm ode dna. Teoreticky nejspravnéjsi fesSeni je dat

vvvvvv

usazeni do betonové desky.

Na 6x3 bych asi také zvolil 4 trysky, vZzdy 2 na jednu hadici (trubku). Pfipadné 3 a to na kazdou dlouhou
stranu 1x a do kratké také 1x.
Svod ze zlabl jsem udélal v jednom misté v rohu nejbliz k pfepadové nadrzi trubkou o pr. 150mm.

U pfepadového bazénu nezapomenout na saci trysku, protoze pak nemate moznost nikam pfipojit
vysavac.
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Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Jindra - 16/09/2010 00:09

Dobry veder,

dékuiji za informace. Které trysky (plus prichodky)a dnovou vypust by jste mi doporudil do betonového -
natiraného bazénu ? Jak vekou akumula¢ni nadrz je nutno osadit a jaky fidici systém prelivového
bazénu budete instalovat? Podle toho, jak chapu princip fungovéani pfelivového bazénu, musi po dobu
koupani bézet filtrace (nebo minimalné obé&hové Cerpadlo), ta se mize spustit zménou vysky hladiny
akumulaéni nadrze, pfipadné jednoduse Cidlem na pfitoku do akumulaéni nadrze. Jak ale systém
"pozna", ze se jiz nikdo nekoupe, kdyz pfitok je stale, ale plvodni hladiny v akumulaéni nadrzi neni
dosazeno diky vystfikané vodé a dopusténi vody neprobéhne, protoze nebyla dosazena minimalni
vyska hladiny???

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 16/09/2010 23:08

Dobry den.
1)Co se tyka trysek, tak se pouzivaji bud ve dné:

foliovy bazén, ale mozno pouzit i na betonovy (jako rezerva do budoucna pro folii):
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-dnova-regulovatelna-ext-zavit-2-vnitrni-d50-pp-nebo-p-p
-9362.html

Cisté betonovy ev. s obkladem:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-dnova-recirkulacni-i-saci-vnejsi-zavit-2-vnitrni-prumer-p-
10160.html

Trysky jsou také v zavislosti na tom jestli chcete pfechod zavitem nebo lepenim.

Do stény:

foliovy bazén, ale mozno pouzit i na betonovy (jako rezerva do budoucna pro folii):

prichodka: http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/pruchodka-pro-trysky-do-betonu-p-695.html
+ tryska:
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/recirkulacni-tryska-pro-foliove-bazeny-vratna-p-683.html

Cisté betonovy ev. s obkladem:

pruchodka: http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/pruchodka-pro-trysky-do-betonu-p-695.html
+tryska napfr.
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-recirkulacni-system-multiflow-vnejsi-zavit-2-vnitrni-zav-p-
9363.html

Konzultovat to Ize pozdéji pfimo pfed nakupem, kde Vam navrhneme feseni.
Osobné preferuji univerzalni fedeni, kdy do betonového bazénu umistim trysku, ktera Ize pozdéji pouzit i
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pro folii, resp. ma pfirubu a tésnéni vhodné pro stazeni félie.
2)systém prepadového bazénu.

Je nutno si uvédomit, Ze pfepadovy bazén je v podstaté uzavieny systém dvou nadob. Bazén je vys,
prepadova nadrz je pod Urovni dna zlabu. V bazénu je bézné pfi vypnutém Cerpadle voda az po okraj.
(aby voda neklesala systémem do prepadové nadrze, je v systému zpétna klapka), v nadrzi je pfi
vypnutém Cerpadle 1/3 vody objemu nadrze. (objem nadrze muze byt rizny, ale u soukromého bazénu
se pocita jako trojnasobek souctu hmotnosti maximalniho poc¢tu vSech osob v bazénu. Na osobu se
pocita zhruba 100 litrd, coz pfi 8x4m bazénu je napf. 6 osob x 100l = 600l x 3 = 1,8m3).

Neni to 100% tak, ze kdyz je bazén pouzivan, ze musi jet filtrace. Filtrace by méla bézet dle potfeby a
pfi zatizeni, coz mUze byt kdyZ je bazén pouzivan. Ale nejde ani tak o to, Ze voda pfepadava.

Princip pfepadu:
V nadrzi je nékolikabodové ¢idlo, které hlida rizné hodnoty podle toho co pfesné potrebujete.

Ale minimalné: kdyz do bazénu naskadou osoby, tak se voda zvysi a prepadne do nadrze. Cidlo pozna,
Ze se hladina zvedla v urcitém bodé a zacne tlacit vodu z nadrze do bazénu. V bazénu hladina stoupa a
zase pfepadava, coz jede pofad dokola v zavislosti na spinacich hodinach. Pokud lidi z bazénu vyjdou,
tak hladina klesne, ale voda se dotlaci Cerpadlem az po okraj a tlaci se tak dlouho, dokud €idlo
nezaznamena méne vody v nadrzi, nebo spinaci hodiny vypnou. (spinaci hodiny jsou prioritni a jsou
nastaveny na hodnotu jak dlouho se ma bazén filtrovat).

Dalsi ¢idlo hlida minimalni havarijni hodnotu vody v nadrzi. Pokud voda klesne, tak odpoji cely systém,
aby se Cerpadlo nespalilo.

Je mozné osadit také Cidla na dopousténi vody nad havarijni €idlo, ty pak sepnou ve chvili, kdy je Ubytek
vody jen malo a dopusti tolik vody, kolik je potfeba na 1/3 v nadrzi. (nutno osadit také el. ventil na pfivod
vody). Dopoustéci Cidlo se vétSinou u soukr. bazénu nepouziva. Dopousti se ru¢né.

V nadrzi by mél na maximalni vySce byt jesté havarijni pfepad, kdyby nékdo nechal dopoustét vodu, aby
se nevylila do mistnosti, ale §la do kanalu.

U vefejnych bazénu se pouziva hodné &idel, mam pocit, ze jsme jich minule montovali asi 7. Néktera
jsou zdvojena do paru aby pary fungovaly spolu.

Jen dovysvétleni:

1)Cerpadlo funguje hlavné bud’ na spinaci hodiny (napf. roz&asovano na celkem 8h/den), nebo na
vypinac, pfipadné na teplotu vody. Je to zavislé od nastaveni.

2)Dalsi mozné nastaveni je takové, jak jsem psal vySe, Ze reaguje na pfitok vody, resp. zvySeni hladiny
v pfepadové nadrzi. Pak sepne a dotla¢i vodu do bazénu, tak dlouho, dokud tam lidi jsou, pokud
odejdou, tak dotla¢i do maxima a vypne se podle ¢idla. (pokud je ale zaplé spinackami na filtraci bézi
dal.)

V podstaté je v tom urcita logika, ale je tam vice stavu a tak se to hafe vysvétluje. Kombinace koupani a
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kombinace filtrovani na spinaci hodiny.

Teoreticky ve zjednodu$eném rezimu Ize bazén provozovat i bez Cidel. Ale minimalni ¢idlo, které by tam
meélo byt je Cidlo pro max. hladinu vody v nadrzi ev. hav. pfepad, protoze zpétna klapka neni 100% a
muze propustit vodu z bazénu a tak pretéci a vyplavit napf. sklep. Pokud nadrz instalujete dosti vysokou
az po okraj bazénu, tak havarijni ¢idla a pfepady byste nemusel mit. Ale to se vétSinou situacné
nepodafi. Znamenalo by to mit kryt nadrze vySe jak je hladina bazénu napf. v jiné mistnosti.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
VloZzil markopolo - 23/09/2010 10:12

Zdravim

Taktiez rozmyslam nad vystavbou betonoveho bazena.Rozmyslal som nad kupou montovaneho bazena
z moundfieldu typ Ibiza oval o rozmeroch 8m-4m-1,5m.Cena za ktoru ho predavaju za mi zda dost
vysoka ,odhliadnuc na fakt ze predpripravu si robim sam,t.j podkladova doska +4m bocne steny z
obidvoch stran z bet.tvarnic,a po osadeni plechoveho skeletu treba dobetonovat aj ovalne casti,prakticky
je to hotovy betonovy bazen.

Cize rozhodol som sa ze si postavim betonovy bazen rozmermi na sposob Ibizy.Montaznu predpripravu
s projektom mam od technika ,a postavit ho chcem ako klasicku Ibizu len s tym rozdielom ze tie ovaly
budu betonovane spolu s rovnymi stenami.

Ide mi o to,ze chcem pouzit tu istu foliu z Ibizi na vyfoliovanie vnutra bazenu.Manzelke sa velmi paci ,je
to taka s malymi kockami-mozaikami stoji asi 800 eur,20 000kc.Vnutorny priestor je asi 70m2,je to
priblizne 46m3 vody.

Viem ze potrebujem dodrzat rozmery ako pri plechovom,aby mi ta folia dobre sadla,ale poznam zopar
majitelov Ibiz,a rozmyslam ze si obkreslim obvod celeho bazena,aby som mohol tie ovaly presne
zabetonovat..

Robil by som to z betonovych tvarnic,ktore by som z vnutra odiizoloval s styrodurom asi 2mm alebo
3mm ,to preto aby sa mi v tych oblukoch dali dobre ohnut a pripevnit kotvami.

Pouzil by som 3 trysky ,po jednej na rovne steny, plus jednu na oval, oproti skymera, plus 2 svetla.
Naproti predajni ktora Ibizu predava iba s filtraciou o vykone 9m3 ,pouzijem vykonnejsiu 16m3 za
rovnaku cenu.Jeden problem mi akurat vyvstava s upevnenim folie,lebo ta sa upevnuje do plastovej listy
.Ta lista sa da kupit,ale budem musiet namontovat po obvode bazena neaky L-profil a upevnit ho do
betonu,aby nahradil plehovu stenu Ibizy.

Po prepocitani nakladov sa da dost usetrit,plus bazenove prislusenstvo si viem vybrat vykonejsie a podla
mojho vyberu.Co si o tom myslite?Popripade ak mate neake napady na vylepsenie bol by som rad...

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Viozil Pavel Dostal - 24/09/2010 08:47

Dobry den. Nevim jestli je to vhodné do betonového bazénu, ale mozn4 by to Slo. Nevidél jsem to, ale to
neznamena, ze to nejde. Ve své podstaté jde jen o to provést hladky povrch a ukotvit to do originalnich
list. BéZné bazény z tézké fblie se provadeéji pfivafenim na L profil z poplastovaného plechu. V obloucich
se tento plech nastfiha cca. po 10cm dle priméru oblouku. Na plastovou ¢ast plechu se pak folie
privaruje.
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Ukotvenim originalnich list si nejsem jist.

Co se tyka styroduru, tak si tim nejsem jist, jak se 2-3mm budou kotvit, to bych asi nekotvil ale pofadné
pfilepil. Ikdyz bych asi misto polystyrenu pouzil tlustou geotextilii napf. 500g a tu nalepil duvilaxem nebo
chemoprenem na sténu, v obloucich mozna plosné, v rovnych by stacilo ploSné v horni ¢asti a sem tam
v dolni ¢asti.

Také by se dal bazén vystavét pfimo z polystyrenového ztraceného bednéni. Zvlasté oblouky se
nebetonuji bézné moc dobre.

Tézko fici, jestli se v konecném efektu néjak usetfi, cena bézné tézké jednobarevné félie je v€. montaze
a zakl. inst. mat. 1000,--1200,-/m2. Mozaiky zhruba o 200-400,- vice. Tézka félie ma zaruku 10 let a

Vv,

Ale vSechno ma svoji cenu a v8echno vyhody a nevyhody.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil markopolo - 24/09/2010 20:00

Zdravim

Dakujem za Vas nazor,ospravedinujem sa za moj preklep ohladom styroduru,uvadzal som 2-3mm,ale
myslel som 20-30mmi,ale asi ani tu 20-tku neohnem v obluku,vyskusam a popripade dam
10mm,ukotvoval by som ho ako klasicky fasadny s lepidlom a plastovymi kotvami...

Na styrodur na steny po perlinke a lepidlu, by som aj tak este dal geotextiliu,a tak isto aj na dno.

Tazka folia by ma pri 70m2 a pri cene 1000kc vysla na 70 000kc,ano urcite je trvanlivejsia,na tu od lbizy
davaju zaruku 7-rokov.ale to len pri ich montazi.Zase stoji 20 000kc,cize cenovy rozdiel je
evidentny.Zatial najvacsi problem vidim v uchyteny folie.

Chcem sa este spytat,ako je to zo zazimovanim betonoveho bazenu,nieje mi jasne ze ak sa pred zimou
vypusti voda pod skymer a trysky ,ci mraz neposkodi ten styrodur po stenach.Dik

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 25/09/2010 22:40

Dobry vecer, s tou cenou jsem spi§ myslel celkovou cenu za bazén. Cenovy rozdil félii je samoziejmé
znacny, ikdyz tézkou folii jsem pocital i s praci a geotextilii, plechy apod. Lehkou si naopak jste zase
schopen asi namontovat sam.

Co se tyka odmrzani, tak pokud sténa nebude séat vihkost zvnéjsku, tak by polystyren nemél odmrzat.
Jinak proti rozpinani ledu uvnitf bazénu existuji rizné moznosti, zaplachtovani, PET lahve, dilataéni
plovaky apod.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
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Vlozil Jindra48 - 30/09/2010 22:37

Dobry den,

rad bych se jesté zeptal jak velkou jste zvolil akumulaéni nadrz pro Vas bazén a z jakého materialu. Jak
budete Fesit technologii - komplexni fidici jednotka nebo ru¢ni spousténi filtrace po dobu koupani s
automatickym dopousténim? Mate v nabidce i samostatné Cidla pro zjisténi hladiny?

S pozdravem.
Jindfich Pavli¢ek

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Viozil Pavel Dostal - 30/09/2010 23:37

Dobry vecer, zatim nadrz nemam, ale pokud bych mohl, tak bych si ji asi nechal udélat s polypropylenu
idealné hranatou, ale ta je drazsi. Bohuzel do sklepa se mi pfes dvefe nevleze a proto je pro mé
jednodussi ji vybetonovat a potahnout folii.

Rizeni ud&lam co nejiednodussi, nemam rad prekombinované a sloZité systémy. Jesté presné nevim,
ale asi osadim rozvadéc se spinacimi hodinami + vypina¢ na manualni sepnuti od bazénu mimo
nastaveny ¢as u spinacek.

Teplotni Cidlo se stykacem. A néjaké sondy pro jisténi, kdyz bude malo vody v nadrzi a sondu pro
sepnuti dotlakovani vody do bazénu z nadrze. Automatické dopousténi z vodovodu asi nebudu
realizovat, jen ru¢ni kohout u nadrze + mozna signalizaci Ze je malo vody.

Co se tyka typu sond, tak jsou sondy, ale ty jsou uréeny pro kompletni systém. Daji se koupit i
samostatné, ale jestli funguji bez systému to nevim. Cely systém stoji cca. 3500,- + DPH (systém + 3
sondy), vicesondovy systém pak 7500,- + DPH (7 sond). Samotna sonda stoji 360,- + DPH. Principialné
by mély stadit plovakové sondy, ale ty nejsou asi tak pfesné a stoji také pomérné dost a navic musi také
byt napojeny na stykace a kontrolu v rozvadéci.

Jestli budete chtit, tak Vam mohu rozepsat co déla 3 sondovy a 7 sondovy systém.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Jindra48 - 27/01/2011 23:23

Dobry den, tak na podzim jsem to nakonec nestihl, ale na jaro za¢inam kopat :-). Jesté jsem se rozhodl
pro pofizeni soloniza¢ni jednotky. Musim této skute¢nosti pfizpusobit i vybér trysek, svétel, filtrace a co
¢idla hlidani hladiny? Jak poznam, Zze dané komponenty jsou vhodné? Jak realizujete prelivovy zlab?
Uvazuji o vybetonovani vyspadovaného zlabku s hranami pro osazeni plast rostu. Pokud se mizu
zeptat, jak jste pokrodil s realizaci bazénu? Pavli¢ek
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Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 01/02/2011 09:18

Dobry den, co se tyka me, tak jsem na podzim natahl félii napustil pul metru vody a tim jsem skongil.
co se tyka solenizace, tak je vhodné mit vice trysek tak, aby voda byla promichana. Ale se doporucuje i
pfi jakékoliv desinfekci a filtraci.

Bézné trysky, vypusti, skimmery apod. se bézné pouzivaji pfi solenizaci.

Co se tyka zlabu, tak se stény vybetonuji cca o 30cm pod hranu bazénu a pak se vybedni v&. Zlabu a
zaarmuje a vybetonuje. Velmi dulezita je pfesnost a rovina a to uz pfi vytvareni stény, protoze nahore
neni nalepena obruba, ktera ev. nerovnosti kryje, ale Zlab vSe pfizna.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Jindra48 - 01/02/2011 22:58

Dobry den,

dékuji za odpovéd, jste mnohem dal nez ja :-) Uz mam snad ve vSem jasno, trysky jste mi doporucil jiz
dfive, ale odkazy na tysku do stény s a bez folie mé odkazuji na stejny vyrobek. Pfedpokladam, Ze ke
dnovym tryskam se do betonového dna pouzije také prichodka. Prosim doporucéte mi i saci trysku pro
moznost pfipojeni vysavace. Jakou hadici i trubkou je nejlepsi propojit trysky s technologii? dat
prednost lepenym nebo Sroubovanym spojum? Prosim jesté o doporuceni svétel a filtrace s ohledem na
pouziti soloniza¢ni jednotky. Je pro mé vhodné toto svétlo
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/svetlo-bri-300w12v-pro-foliove-a-prefabr-bazeny-p-20146.html
Pokud to dobfe chapu, cela déza pro reflektor je pfi napusténém bazénu zaplavena a pokud bych kabel
od svétla v chaniCce ved| pfimo do prostoru filtrace pod drovni hladiny, hrozilo by zaplaveni strojovny,
nebo je pfivodni kabel néjak utésnén? Je pro betonovy bazén vhodné ploché svétlo, které se pouze
namontuje na rovnou sténu, do které je pfivedena chranic¢ka s pfivodnim kabelem?
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/reflektor-plochy-100w12v-pro-plastove-a-laminatove-bazeny-p-
10025.html

No a na zaveér o rovinnosti horniho lemu se mi jiz nékolikrat zdalo :-( .....

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 09/02/2011 09:16

Dobry den,

-tryska do folie se pouziva nékdy i do betonového bazénu. Pokud chcete trysku do betonu, tam kde
nebude urcité folie, tak Ize pouzit
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-bri-plocha-pro-plastove-bazeny-plech-s-folii-pr-betonove
-p-20145.html nebo
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-recirkulacni-system-multiflow-vnejsi-zavit-2-vnitrni-d5-p-
9360.html
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-saci tryska http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/saci-tryska-pro-foliove-bazeny-p-684.html (pro folii
i beton)

pouze pro beton
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-saci-vnejsi-zavit-2-vnitrni-prumer-d50-pb-p-10158.html

-co se tyka dnovych trysek, tak ty se do priichodky nedavaji. Sroubuji se nebo lepi do kolena &i Tkusu,
ktery je pfimo na trubce.

pro folii i beton
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/tryska-dnova-regulovatelna-ext-zavit-2-vnitrni-d50-pp-nebo-p-p
-9362.html

-propojeni trysek se bud’ provadi trubkami
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazenova-trubka-50mm-p-894.html nebo hadicemi
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazenova-hadice-poloohebna-50mm-p-893.html

Osobné je vzdy lepim, protoze je to pod betonem a tam se uz asi nedostanu, abych spoj dotahl. V
Sachté je nékdy Sroubuiji, ale vyjimecné.

-svétla obyCejna plastova http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazeny-svetla-c-1_6.html (kovu bych
se vyhl i nerezi)

Vami uvadéné svétlo by nemélo délat problémy, mozna bych k solenizaci ale pouzil spiSe svétlo Astral
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/svetlo-300w12v-pro-foliove-a-prefabr-bazeny-p-687.html (na
trhu déle).

D6za ma kabel utésnén sevienim prichodkou s gumovym tésnénim.

Ploché svétlo jsem sice vidél v bet. bazénu ale nepouzil bych jej, protoze je problematické utésnit kabel.
Je uréeno pro plechové bazény s félii, kde muzete stahnout z venku prichodku.

Bézné filtrace se pouzivaji i pro solenizaci, vykon bych doporu€oval podle velikosti bazénu min. 8m3/h.
Co se tyka horniho lemu, tak se staci drzet roviny :)

Hodné zdaru.

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Viozil petr - 28/06/2011 09:54

Dobry den,chtél jsem se zeptat zda zminovana hydroizolaéni natérova hmota muze byt kone¢na faze
Upravy vnitfku bazénu?Libi se mi totiz struktlira betonu.A jesté zda neni tato natérova hmota néjak
Skodlyva tfeba na kozni problémy.Jestli se bude néjak uvolnovat do vody ,pfi reakci s chlorem nebo
mofskou soli?Dékuji pfeji krasny slunny den B) u bazénu

Re: Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 28/06/2011 15:24

Dobry den, nevim pfesné o které hmoté mluvite. Pokud mluvite o chlorkau€ukové barvé na bazény, tak
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mam pocit, Zze jsem Cetl kdysi na obalu, Ze je vhodnd pro potraviny a tak pfedpokladam, Ze je neskodna.
Pokud o klasické hydroizolaci, tak nevim. V obou pfipadech povrch nezlistane stejny (beton).

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil papan - 27/03/2013 18:40

Dobry den pane Dostal,

mél bych dva dotazy... Chystam se na stavbu bazénu ze ztraceného bednéni 20cm o rozmérech 6 krat 3
metry(vnitfni objem) se zateplenim z vnéjsi strany a zastfeSenim . Stahnul jsem si VaSe stavebni detaily
kde je vSe krasné popsano.

Uvazované pfisluSenstvi:

2ks recirkulac¢ni tryska(spojeno do jedné vétve)
1ks saci tryska(v poloviné dlouhé stény)

1ks dnova vypust(80cm od Cela)

1ks 300w svétlo(v poloviné dlouhé stény)

Protiproud nechci. Ted k otazkam...

1. Jakou silu XPS Perimetr(nenasakavy) volit na zatepleni dna a stén?

2. Pokud bych uvazoval o Sachté(1,5 krat 1,5m, ktera navazuje na Celo(kratsi strany bazénu) a umistim
ji na stranu skimmeru(dnové vypusti)povedou do Sachty 4ks hadic(vSe dam zvlast). Je néjaky vykres, jak
uvedené hadice zavést do Sachty, tak abych nemél problémy s naslednym zapojenim technologie?
Nebo je lepsi dat Sachtu zvlast kousek dal od bazénu(at uz betonovou nebo plast)a hadice nechat s
rezervou. Po té usadit technologii a podle umisténi navrtat otvory?

Dékuiji za pfipadnou pomoc a odpovéd.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 29/03/2013 20:28

Dobry vecer.

Stény se vétSinou délaji s polystyrenem 5 nebo 10 cm. Tfeba u polystyrenovych tvarnic mate 5+5cm z
kazdé strany.Polystyren 5cm uvnitf (pokud bude folie), pokud bude beton nebo obklad, tak zvenku 5cm.
Ale je to otazka kolik je dostate¢né. Dno - polystyren mezi betony 8-10cm.

Sachta sama o sobé& vhodna neni, idedlni je sklep nebo nize polozena garaz. Cerpadlo je vhodné mit
kazdopadné pod vodou, idealné i cely filtr kvuli zavzdusniovani a padani vody. Pokud se bez Sachty
neobejdete, tak je lepsi ji mit u bazénu ale jen v pfipadé, ze tam neni spodni voda, v opaéném pfipadé
je nutné ji zaizolovat a dat pozor na ev. mozné zatopeni napf. z prasklého potrubi v zimé.

Sachta o velikosti 1,5x1,5m je dostate¢né velka, abyste se hadicemi nebo trubnimi rozvody p&kné vesel.
Idealni je dat je vSechny na jednu stranu trysky k sobé a dnovou vypust a skimmer také k sobé. Mezi
hadicemi nechat cca. 5-10cm mezery kvuli kolenim a spojeni Tkusy.
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Nezapomenout na tlakovy odpad s filtru, hadici, Ci potrubim nékde v horni poloviné Sachty.
nezapomenout na osveétleni, elektriku k filtru a svétlim apod. hadice se vyvedou cca. 10cm do Sachty a
pozdéji sefiznou pred vlepenim kolen. U vyvedeni potrubi uvazovat o spadovani kvili zamrznuti:

1)do bazénu - trysky jsou nizko

2)od bazénu - trysky jsou vysoko

3)na obé strany s pfevySenim v pulce

4)vSe do nezamrzné hloubky a zaizolovat Sachtu a vyfeSit odpousténi bazénu. (pozor na svétla,
skimmer, vypust a trysky ... - hlavné horizonatini umisténi vici sobé.)

Poklop zaizolovat tepelné i proti vodé. Vhodné jsou i plastové Sachty s kulatym poklopem. Poklop je
vhodné fesit excentricky - ne na osu Sachty.

Néjaké vykresy Sachty jsou v sekci ke stazeni, ale asi tam nebude Uplné v§e popsané. (hlavni je ale
uvazovat logicky a pfedem "co bude kdyz, a jak se to bude chovat kdyZ"..., nebudu do budoucna néco
potfebovat navic ...)

Kdybyste planoval cestu pfes Brno, je mozné domluvit placenou konzultaci, pfipadné placenou
konzultaci na misté.

Planujeme vyprodej skladovych zasob napf. i polystyrenové tvarnice, tak kdyby byl zajem, mizete se
ozvat, ocenili bychom Vam zbozi.

S pozdravem
D.Schweizer

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Viozil $Miroslav$ - 26/07/2014 14:41

Dobry den,

nedavno jsem se nastehoval do noveho pronajmu a na zahrade je starej betonovej bazen velice
nestandarnich rozmeru. Povrch je uz v dost spatnem stavu a tak jsem premyslel nad bazenovou folii.
Rozmerove je to priblizne 4x6 metru , hloubka od 0.9 do 0.5, je to v mirnem svahu. Bohuzel cena za
aplikaci tezke folii s praci je vzhledem k doscasnemu bydleni neunosna. Proto mne napadla kacirska
myslenka, koupit obycejnou pevnejsi zakryvaci plachtu s oky (140g/m) a polozit ji primo na beton,tlak
vody ju pak bude drzet na miste.

Povrch je kluzky a vypada to dost divoce ale zatim to nejak funguje..kazdy rok pak muzu koupit tu
plachtu novou (stoji 750 KK). Co si o tomhle reseni myslite? Nevyluoci se do vody z te plachty nejake
chemikalie, odolna mechanicky vypada dost.. Zatim to skousim jen experimentalne...druhou variantou by
byl nater,ale ten povrch uz fakt neni nic moc a bojim se zivotnosti nateru.

Re:Stavba betonového bazénu svépomoci
Vlozil Pavel Dostal - 29/07/2014 18:12

Dobry den, vyzkou$et se da v8echno mozné. Podle toho co se vyzkousi to bude i vypadat. Ctvercové a
obdélnikové plachty se davaji i na jezirka, ale déla to faldy. V jezirku to tak pfili§ nevadi, ale v bazénu se
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tam pak drzi fasy.

S chemikaliemi nejsem schopen poradit. Plachtu bych spiSe doporucil gumovou nebo pogumovanou,
klasicka zakryvaci z obchod'dku byva dérava.

Natér jen na opraveny beton, pfipadné by to musel byt néjaky flexibilni natér, ktery se nasakne i do
prasklin.
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