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oprava spoje dvou trubek
Vlozil danielkop - 22/05/2011 22:14

zacala mi kapat voda ze spoje dvou kolynek :(

Kolynka byly lepeny lepidlem na PVC firmou, ktera stavela bazen.... nevite, jak se to da nejak jednoduse
opravit? Koupit nejake lepidlo nekde?

V trubkach je voda a bazen se mi vypoustet kvuli tomu nehce, tak by to chtelo neco, cemu nevadi
vlhkost pri aplikaci....

dekuji za tip!

Re: oprava s og'e dvou trubek
Viozil Pavel Dostal - 23/05/2011 19:39

Dobry den. O lepidle ve vihku nevim. V&e zalezi na tom, jak moc to tece a jestli je to na sani i vytlaku.

Postupd je vice:

1)vstupy ucpat pfimo v bazénu, nebo na kulovych ventilech. Pak to ufezat a osusit a udélat znovu.
2)provizorné je mozné pouzit vodévzdornou pasku, v bauhausu stoji cca. 50-80kE. Vydrzi i mensi tlak.
Neékolikrat jsem s ni délal a mirnou netésnost na néjakou dobu utésni (do¢asné)

3)pokud je to na sani, tak zapnout ¢erpadlo, tim voda prestane kapat a vtahne se dovnitf. Osusit spoj
(Hadrou, fénem apod.)a aplikovat néjaké obycejné lepidlo - opét provizorné a doasné

Ucpani Ize provést i krajnim feSenim a to z bazénu pfitlacenim hrnce (ev. pfes néjakou gumu),
vypusténim vody a zalepenim. Odzkou$eno, v naléhavych pfipadech jde.

Re: oprava s oj)e dvou trubek
Vlozil danielkop - 23/05/2011 21:26

no, kape to opravdu malinko a je to na sani (jsou to takove ty klasicke trubky, reba zde
http://www.abc-bazeny-sauny.cz/obchod/bazenova-trubka-63mm-p-10672.html )

takze zkusim pouzit vas navod, pustim cerpadlo a zkusim to nejaky Chemoprenem na novodur zalepit.
Protoze to kape opravdu hodne malinko (za cely den nakape tak zhruba velky panak - tj. 5 cl) tak verim,
ze to chvilku vydrzi.

dekuji za radu




