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Stavba bazenu obdelnik poradte
Vložil hamlet - 16/06/2011 23:14
_____________________________________

Prosim o radu Stavba venkovniho bazenu z polystyrenove tvarnice vnitri mira bazenu 2.86x7m hloubka
1.35cm.  

1.Resim zda vybetonovat schody viz priloha nekde jsem nasel obrazek schodu nebo aby se usetrilo
misto dat zelezne schudky? 

2.Muzu potahnout steny bazenu perlinkou a lepidlem at polystyren netrpi a nechat to tak prez zimu 

3. Jaka je nejhezci barva a kvalitni folie a doporucite mi firmu z okoli Prahy.  

4.Poradite jakou pouzit cisticku a vse potrebne.

============================================================================

Re:Stavba bazenu obdelnik poradte
Vložil hamlet - 17/06/2011 11:21
_____________________________________

Pouziva nekdo pred bazenem nakou vanicku na oplach nohou co zadelat do dlazby /Poradite co pouzit
dekuju

============================================================================

Re:Stavba bazenu obdelnik poradte
Vložil Pavel Dostál - 20/06/2011 09:15
_____________________________________

Dobrý den. odpovědi uvádím níže pod dotazy. 

hamlet napsal: 
Prosim o radu Stavba venkovniho bazenu z polystyrenove tvarnice vnitri mira bazenu 2.86x7m hloubka
1.35cm.  

1.Resim zda vybetonovat schody viz priloha nekde jsem nasel obrazek schodu nebo aby se usetrilo
misto dat zelezne schudky? 

2.Muzu potahnout steny bazenu perlinkou a lepidlem at polystyren netrpi a nechat to tak prez zimu 

3. Jaka je nejhezci barva a kvalitni folie a doporucite mi firmu z okoli Prahy.  

4.Poradite jakou pouzit cisticku a vse potrebne.  

1)tyto schody mám i na vlastním bazénu. Jsou dobré, akorát to chce trochu větší bazén a ev. menší
počet schodů, což znamená, že musí být vyšší. Šířka 25 cm se mi zdá na schody málo, ale zase nejsou
tak moc do bazénu. První schod shora se mi zdá hodně malý.  
Co se týká žebříku, tak lze použít nerezový žebřík a to umístěný do sklopných pouzder. Žebřík je potom
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nad vodou a nevadí roletovému zakrytí. Případně obyčejný nerezový žebřík umístěný na opačnou stranu
od rolety. 

2.)Můžete, pokud zabezpečíte, aby tam nebyla voda a co nejméně vlhkosti. 
3.)Dizajn je vždy relativní, každému se líbí něco jiného. Osobně dávám přednost tmavě modré,
neriskujete pak to, že Vám někdo řekne, proč máte vodu tak zelenou. My používáme Alkorplan případně
Elbe. Jako kvalitní je také dlouhodobě považována folie DLW. 
Co se týká firmy v Praze, tak těžko doporučit. Vyberte firmu s delšími zkušenostmi, nebo žádejte
reference. Dejte na instinkt, nehledejte jen cenu. 

EDIT: na obrázku jsem si všiml, že Vám projekt dodala bazénová firma. V tom případě bych volil asi ji,
pokud se cenově velmi neliší od ostatních. Je to vždy lepší. 

4.)Co se týká filtrace doporučuji půlený filtr pro lepší vybírání písku, umístit jej do sklepa nebo garáže
pod úroveň vody do 10 m od bazénu. Výkon filtrace min. 8m3/h, 6ticestný ventil.

============================================================================

Re:Stavba bazenu obdelnik poradte
Vložil Pavel Dostál - 20/06/2011 09:19
_____________________________________

hamlet napsal: 
Pouziva nekdo pred bazenem nakou vanicku na oplach nohou co zadelat do dlazby /Poradite co pouzit
dekuju 
Asi nejlevnější je buď použít něco z obchodního domu, nebo si vybetonovat vanu sám a nechat si jí
potáhnout fólií jak do bazénu. 
Jinak samozřejmě lze pořídit i originální sklolaminátové vaničky, ale ty vycházejí od 5tis výše.

============================================================================
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