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Solenizace - chemie pro bazén - sal - z em. komunikace
Vlozil Pavel Dostal - 29/07/2008 14:07

> Dobry den,

> chtéla jsem vas z krz email pozadat o radu. Mdme novy bazén 28

> kubikU a stale si nejsem jista jak jej chemicky oSetfovat. Zvolili

> jsem piskovou filtraci a slonizér, takze jsme nasypali do bazénu jiz

> 100 kg mofsko soli, koupené u vas. Solonizér ukazuje 80% salicitu.

> Voda se mi zda, Ze stale néco potrebuje.

> Mohli by jste mi prosim poradit??? Stény bazénu maji nanos kamence,

> okolo skymru je to jenmé zazelenalé. Nevim jaké chemické pfipfevky,

> Ci jak dlouho musi byt pustény solonizér, Ci filtrace.....pokud mate

> zkuSenosti a budete tak hodni a poradite, hned vyS$lu kolegy v Brné na nakup potfebnych véci....
> Zatim jsem byla s vasi firmou spokojena a rada ji budu doporucovat znamym.
> S pfanim pékného dne

> FV

Dobry den,
omlouvam se za zpozdéni, zjistoval jsem nékteré detaily.

Pfedem by bylo vhodné dodavkovat sul, protoze na 28m3 by mélo byt 0,4% z objemu, tj. 112 kg. P
0,4% pracuje pfistroj optimalné.

PFi niz8i se elektroda zbyte¢né opotfebovava.

Vyroba chloru ze soli by méla byt na takové Urovni, Ze je chlor bézné méfitelny, jako byste pouzivali
chlorovou chemii, mozna pozdéji az zjistite jak a co, tak muzete davky snizovat.

Co se tyka fas, tak ty by mély také rlst v slané vodé méné nez v bézné vode.

Rasy je kazdopadné nejlepsi smyt, utit kartaéem nebo haderm a zbytek vyfiltrovat.

Z usazenin usuzuji, ze asi budete mit tvrdou vodu. Na stabilizaci, odstrafiovani mizete pouzit:
CTX 600 prevence

CTX 700 eliminace

CTX 605 fyzické snizeni

Tvrdost vody : 175 - 300 g / m3 normalni tvrdost bazénové vody pro provoz
bez Upravy

Némecka stupnice tvrdosti vody dle DIN
stupné DIN oznacen

0 - 4 velmi mékk

4 - 8 mékk

8 - 12 stfedné tvrd

12 - 18 tvrd

18 - 30 znadéné tvrd

nad 30 velmi tvrd

1 stupeni DIN je 10 mg CaO / lit

Noveéjsi jednotky jsou : m.vall = 2.8 stupné DIN m.moll = 2 x m.vol
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Nase zafizeni bude pracovat bez problém( ve vodach stfedné tvrdych a také
tvrdych az do 150 mg. CaO / lit

celu je ob¢as nutné vycistit viz. navod / zavislost na

dobé chodu zafizeni
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