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Piskova filtrace Pro Star 4
Vlozil Jituna - 14/06/2011 10:27

Dobry den,
prosim o par informaci k piskové filtraci:

- kazdy tyden se ma provadét zpétné proplachnuti - tj. kazdy tyden vypustim do odpadu pfes 300l vody?
- pokud se voda z bazénu nefiltruje, musi byt filtrace stale zapojena (napf. na polohu zavfeno) nebo ji
mohu odpojit?

- kdy se vyuziva funkce ventilu cirkulace?

Velice dékuiji.

Re: Piskova filtrace Pro Star 4
Vlozil Pavel Dostal - 14/06/2011 10:51

Dobry den,

-mnozstvi vody pfi zpétném prani neni ur€eno, hlavné zavisi na znecisténi filtru. Jakmile v prazoru pfi
zpétném prani vidite jiz Cistou vodu, mizete zpétné prani ukongit a dat na chvili "dopirani”, pokud tuto
polohu na ventilu mate.

(sice voda jde do kandlu, ale tim také ¢astecné obménujete vodu v bazénu. Nékteré znecisténi vody se
totiz da udrzet na rozumné vySi jen obménou vody, proto se ve vefejnych bazénech musi na kazdou
osobu vypustit 501 vody. Teoreticky Ize propirat filtr napf. z nadrze napi. destové vody a to tak, Ze si
predradite pred Cerpadlo rozbocku)

-kdyz nefiltrujete, tak neni problém ji odpojit, musite ale zavfit ventily, aby Vam voda nevytekla, ale to je
asi pochopitelné. Poloha zavieno se pouziva minimalné, napf. jen kdyz chcete, aby voda nevytékala z
filtru, kdyz Cistite pfedsitko Cerpadla. Z 99% zlstava ventil v poloze filtrace napf. kdyz mate Cerpadlo
napojeno na spinaci hodiny.

-cirkulace (voda nejde pfes filtr - pisek ) se pouziva také minimalné, napf. pfi zprovozriovani bazénu
(odvzduSnovani potrubi apod.), kdy je potfeba plny vykon Cerpadla. Nékdy pro napojeni solarnich
kolektorq, ale i ty jsou vétSinou bud’ pfes stavajici Cerpadlo se soucasnou filtraci pfes pisek nebo Uplné
mimo na samostatné ¢erpadlo.

Re: Piskova filtrace Pro Star 4
Vlozil peter - 16/06/2011 10:06

Ked sa poloha zavieno pouzivd minimalne, aké zatvorenie ventilov mate na mysli, ked’ sa bazén
nefiltruje?

Diky
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Re: Piskova filtrace Pro Star 4
Vlozil Pavel Dostal - 16/06/2011 10:16

Dobry den, ja pod pojmem "odpojeni filtrace" pochopil demontaz, tedy sundani hadic a uskladnéni. Kdyz
filtraci timto zplsobem odstranim, tak mi ze zbylych hadic vyteCe bazén. Proto by kazdy trvalejsi bazén
mél mit na potrubi na kazdé vétvi 1 kulovy ventil k uzavfeni.

Nadzemni (plechové s félii, nafukovaci apod.) je vétSinou nemaji (z divodu ceny), coz je ale chyba,
nékdy se mohou hodit. U rozvodu vysavacovou hadici Ize hadice uvazat do vysky, aby voda nevytekla.

Jinak pokud filtruji a pak nechci filtrovat, tak jen ¢erpadlo vytahnu ze zasuvky, nebo se vypne spinacimi
hodinami. V tom pfipadé se nic nezavira a neodpojuje. Voda nikudy utéci nemuize. (max. pokud néco
netésni napf. vadny Sesticestny vetnil - pak mize voda odtéci do kanalu).
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