PORADENSKE FORUM - BAZENY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTRESENI - KRBY - www.abc-bazeny-saul
Vytvoreno: 25 March, 2026, 22:20

bazénovy vysavac
Vlozil Pavel Dostal - 18/09/2005 19:32

aky mam zvolit postup pfi ruénim vysavani dna bazénu aby mi ¢epadlo nenabralo vzduch mam
zapus$tény bazén,dékuji

Nazev téma: bazénovy vysavac

€.2 21.08.04 Cas: 22:10 Alias profi, s.r.0. reagovat na pfispévek

Dobry den, omlouvam se za zpozdéni odpovédi, byl jsem na dovolené.

1.)nejprve je nutno zavodnit hadici bud' tak, Ze ji pfilozite k trysce, ktera vraci vodu z filtru a nechate
vybublat vzduch z hadice, nebo muzete hadici drzet kolmo a poustét ji do vody, az voda naplni celou
hadici.

2.) poté je dobré hadici jesté pod vodou zacpat rukou a poté ji pfesunout ke skimmeru, kde ji rychle
pfenesete k sacimu otvoru.

3.) pfi vysavani je dobré, abyste vysava¢ nezvedali nad uroven hladiny. POZN.: zavzdusnéni filtru neni
takovy problém, pokud je ¢erpadlo pod urovni hladiny. Pokud je ale nad urovni hladiny, mize se stét, Zze
vodu jopét nenasajete, a ze Vam da znacnou praci filtraci opét zprovoznit. V tom pfipadé doporuduiji
uzavfit trysky i skimmer, napustit zahradni hadici trubni rozvody, zavodnit i Cerpadlo pfes sitko predfiltru
a rychle spustit filtr se sou¢asnym otevienim otvort trysek a skimmeru. Nejvyhodnéjsi je, aby Vam firma,
ktera dodava Vas bazén udélala dopousténi vody pfimo do trubniho rozvodu pfed Cerpadlem. MenSi
bubliny vzduchu v trubnim rozvodu nevadi, nejhorsi jsou vzduchové kapsy, které mohou vzniknout pfi
neodborném polozeni trubnich rozvodu.

Jsou rlizné druhy vysavacu. Informace o nich mizete nalézt na nasich strankach.

Re: bazénovy vysavac
Vlozil fronkick - 15/05/2009 19:11

Dobry den, poridil jsem sy poloatomaticky vysavac kontiki 2 a mam takovi Uproblem, zdase ze se
pohybuje porad na stejnych mistech a nejcasteji pri kraji bazenu, proste ze nevysava celi bazen, nevite
kde je chyba?

Re: bazénovy vysavac
Vlozil Pavel Dostal - 17/05/2009 13:18

Dobry den, tézko fici (tento vysava¢ nezndm), ale myslim, ze jestli funguje na bazi membrany u
vysavace Baracuda SG plus (a dalSich podobnych vysavacu), ktera se stahuje a roztahuje, tak zalezi na
vykonu filtrace - pratoku, délce hadice a zavazi umisténé na hadici. Vyladéni nékdy je na delSi dobu a i
tak se obg&as stane, Ze se pohybuiji po stejné draze. Resi se to tak, Ze se v bazénu néchaji i nékolik
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hodin a za tu dobu prolezou vétsi ¢ast bazénu. (néktera mista 10x néktera 1-2x). Problém muze byt i
tvar bazénu, ale jestli je to obdélnik, tak by to nemél byt problém.

PS: kraj bazénu maji tyto vysavace opravdu nejradéji...
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