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Hydromasazni tréysk - umisténi v bazénu - z mailové komunikace
Vlozil Pavel Dostal - 12/07/2010 08:41

Dobry den pan Dostal
chcem Vas poprosit o radu

v prilohe Vam zasielom obrazok navrhu betonoveho bazena (6 m x 3,1 m ) s rohovym schodiskom a "
lavicou na sedenie" .V stene by mali byt instalovane masazne trysky Astral. Mam dve varianty v prvej
variante su vtokove trysky instalovane na rovnakej stene spulu s masaznymi , pricom jedna vtokova
tryska je umiestena nad schodovym stupnom (cca 5 cm by mal byt spodny okraj trysky nad schodom).
V druhej variante je na tejto stene umiestneny skimmer. Chcem Vas poprosit 0 Vas nazor na zaklade
Vasich skusenosti o vhodnosti pripadne nevhodnosti tychto rieseni.

S pozdravom
JS

Dobry den,
osobné se mi jevi varianta se skimmerem jako rozumngjsi a to z téchto divodu:
1) pfi sezeni u masaznich trysek Vam nebude vadit vtokova tryska pfi filtraci vody (napf. jina teplota
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4)mezi vtokovymi tryskami naproti schodum by se pozdéji |épe instaloval protiproud

5)vtokova tryska u schodisté pouhych 5cm od schodu eni moc vhodné, alespon u félie kvali Spatnému
vypnuti a profezani

6)skimmer ovladate na strané schodisté, kde se ¢astéji pohybujete a je to tak pohodIng;si

POZOR: jestli mate na mysli hydromaséazni trysky pod kodem 32114-32385, tak ty jsou uréeny pro
prefabrikované bazény (plast, laminat) a plechové bazény s félii. (nikoliv pro betonové bazény s tézkou
folii.)

Pro dalSi informace jsme Vam k dispozici.

S pozdravem
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