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Dlažba pod zastřešení
Vložil Anonymous - 16/06/2009 11:32
_____________________________________

Dobrý den, měl bych dotaz.
Plánuji zastřešení a  v současné době řeším co dát pod něj, resp. jak a co připravit jako podklad pod
zastřešení.
Zastřešení plánuji na příští rok.
Děkuji za informace

============================================================================

Re: Dlažba pod zastřešení
Vložil Pavel Dostál - 18/06/2009 08:18
_____________________________________

Dobrý den, záleží na tom jaké zastřešení chcete, jsou různé druhy a mohou se lišit i podle výrobců.
Nicméně pokud se jedná o polykarbonátové zastřešení, tak většina výrobců má podmínku rovná dlažba
ev. rovný beton.
Konkrétně se to provádí tak, že v místě vodících kolejnic - lišt se vybetonuje o 5cm na každou stranu
betonový základ hluboká asi 10cm a na to se položí dlažba.
Pokud se použije spád, musí být co nejmenší a v každém případě musí být stejným směrem na obou
stranách, aby nedošlo ke zkřížení kolejnic a zastřešení.
Samozřejmě ideální je, aby samotná dlažba byla nalepená všude stejně, tedy celoplošně na betonové
desce. Pokud se jedná o vymývanou dlažbu podsypanou drtí, tak se k tomu staví výrobci různě, protože
kotvení a rovinnost není ideální.

Když to shrnu, tak je potřeba se informovat u výrobce předem, ať zastřešení pak lze namontovat.
Předejde se tím dalším problémům s ev. úpravami.
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